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397/2003 Z.z.

VYHLASKA

Ministerstva Zzivotného prostredia Slovenskej republiky
z 19. septembra 2003,

ktorou sa ustanovuju podrobnosti o merani mnozstva vody dodanej verejnym vodovodom a mnoZzstva vypus tanych véd, o
spOsobe vypo €tu mnozstva vypus tanych odpadovych vod avod z povrchového odtoku a o smernych €islach spotreby vody

Zmena: 209/2013 Z.z.
vodovodoch a verejnych kanalizacidach a o zmene a doplneni zékona ¢. 276/2001 Lz._o regtﬂécii v sie?ovych odvetviach (dalej len
"zakon") ustanovuje:

81

Této vyhlaska ustanovuje
a) podrobnosti o merani mnozstva vody dodanej verejnym vodovodom a mnozZstva vypustanych odpadovych vdéd do verejnej
kanalizacie,
b) spdsob vypoctu mnozstva vypustanych odpadovych vod a spdsob vypoctu mnozstva vdd z povrchového odtoku odvadzanych do
verejnej kanalizacie,
c) smerné ¢isla spotreby vody.

§2

Na Ucely tejto vyhlasky sa rozumie
a) narazovym vypusStanim odpadovych vdd obcasné vypustanie odpadovych véd v pravidelnych alebo nepravidelnych €asovych
intervaloch do verejnej kanalizacie,
b) koeficientom dennej nerovnomernosti podiel maximalnej hodnoty denného prietoku odpadovych voéd Qmaxd (m3.d-1), ktory sa
vyskytol za rok, a priemerného denného prietoku odpadovych vod za to isté obdobie Qd (m3.d-1),
c) koeficientom hodinovej nerovnomernosti podiel maximéalneho hodinového prietoku dosiahnutého v roku Qmaxh (m3.h-1) a
priemerného denného prietoku odpadovych véd Qd (m3.d-1) vydeleného 24,
d) smernym ¢&islom spotreby vody Statisticky uréené jednotkové mnozstvo vody pre jednotlivé druhy spotreby vody za obdobie jedného
roka,
e) redukovanou plochou sugin danej plochy a sugéinitela odtoku zaradeného podla kategérie A az C.

§3

(1) Mnozstvo vody dodanej verejnym vodovodom sa urcuje
a) uréenym meradlom podla osobitného predpisu,l)
b) smernymi ¢islami spotreby vody, ak mnoZzstvo vody dodavanej verejnym vodovodom nie je merané.

(2) Ak sa meranie mnozstva vody dodavanej verejnym vodovodom zabezpecuje uréenym meradlom, uréi sa mnozstvo odoberanej
vody z verejného vodovodu odpoctom z tohto meradla.

(3) Meranie mnoZzstva vody na Ucely spoplatnenia sa zabezpecuje uréenym meradlom vlastnika verejného vodovodu.

(4) Odberatel vody si méze na vnutornom vodovode osadit meradlo vody na vlastné naklady. Takéto meradlo mdze slazit na uréenie
gasti mnozstva vody odobratej odberatelom alebo koneédnym spotrebitelom na Géely dohodnuté v zmluve o dodavke vody, ak spifa
poziadavky ustanovené osobitnymi predpismi.l)

(5) Meradlo sa umiestriuje v sulade s technickymi podmienkami na osadenie a funkciu meradla tak, aby bolo mozné od¢itat udaj z
meradla.

(7) Ak mnozstvo vody dodanej verejnym vodovodom nie je merané uréenym meradlom, mnozstvo odoberanej vody sa uréi smernymi
Gislami spotreby vody na jednotlivé druhy spotreby vody alebo ich kombinéciou. Na uréenie mnozstva vody prostrednictvom smernych
Cisel spotreby vody odberatel predklada na uzavretie zmluvy o dodavke vody informécie potrebné na tento vypocet. Uréenie mnoZstva
vody prostrednictvom smernych c&isel spotreby vody sa aktualizuje, ak sa zmeni spdsob tohto urCovania alebo sa zmenia Gdaje
poskytnuté odberatelom, ktoré su potrebné na ich ur€enie, a to odo dna oznamenia tychto zmien odberatefom vlastnikovi verejného
vodovodu alebo prevadzkovatelovi verejného vodovodu.

(8) Smerné cisla spotreby vody st uvedené v prilohe €. 1.

(9) Ak nie su v prilohe €. 1 na jednotlivé druhy spotreby vody uvedené smerné gisla spotreby vody, mnozstvo vody odobratej z
verejného vodovodu sa meria uréenym meradlom.

(10) Ak sa mnozstvo vody dodanej verejnym vodovodom ur€uje smernymi €islami spotreby vody a ak je obdobie odberu vody z

verejného vodovodu kratSie ako obdobie jedného roka alebo ak odberatel vody na zéklade pisomnej ziadosti podanej pocas
kalendarneho roka, v ktorom mu vznikol narok na pomernu ¢ast zo smernych ¢&isel spotreby vody, hodnoverne preukaze, Zze sa dlhodobo
nezdrZiaval v mieste trvalého bydliska minimalne pocas 90 dni za rok, urci sa odobrané mnozstvo vody pomernou ¢astou zo smernych
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Cisel spotreby vody.

(11) Smerné Cgisla spotreby vody mozno pouzit aj na urCenie Casti mnoZstva odobranej vody odberatefom alebo kone&nym
spotrebitefom na Gcely dohodnuté v zmluve o dodavke vody.

§4

(1) Mnozstvo odpadovych vod vypustanych do verejnej kanalizacie sa zabezpecuje technicky vhodnym meradlom, ktorym je
a) meradlo prete¢eného objemu vody v otvorenych prizmatickych korytach a ¢iastoéne zatopenych potrubiach pri zabezpedéeni pridenia
vody s volnou hladinou, ktoré spifia poZiadavky podla osobitnych predpisov,1)
b) bezkontaktné meradlo v Uplne zatopenych uzavretych profiloch.

(2) Meradlo musi byt technicky rieSené tak, aby umoZznovalo odc&itanie preteCeného mnozstva v m3 za sledované obdobie a
aktualneho prietoku v m3.h-1 alebo v I.s-1.

(3) Ak ide o néarazové vypustanie odpadovych voéd s koeficientom dennej nerovnomernosti va¢sim ako tri alebo koeficientom
maximalnej hodinovej nerovnomernosti va¢sim ako pat, meranie mnozstva odpadovych v8d musi umoznit kontinualny casovy a
datumovy zaznam priebehu prietokov v trvani asporn60 dni s frekvenciou merania aspon pat minat.

(4) Meradlo a revizna kanaliza¢na Sachta na kanalizacnej pripojke sa umiestiiuju tak, aby boli spinené technické podmienky na
osadenie a funkciu meradla, aby bolo mozné vykonat od¢&itanie Gdajov z meradla a aby bol mozny odber vzoriek odpadovych vod ruénym
spo6sobom a podla moznosti aj automatickym odbernym zariadenim.

(5) Za urCujuce miesto merania mnozstva odpadovych véd vypustanych do verejnej kanalizacie sa povazuje ten priecny profil
kanaliza¢nej pripojky, ktorym pretekd vSetka odpadova voda odvadzana kanalizanou pripojkou do verejnej kanalizacie, ak sa
prevadzkovatel verejnej kanalizacie a producent odpadovych vod vypustanych do verejnej kanalizacie (dalej len "producent”) nedohodnu
inak.

85

(1) Ak sa mnozstvo odpadovych vod vypustanych do verejnej kanalizacie nemeria a mnozstvo vody tvori len voda odobrana z
verejného vodovodu, uréi sa mnozstvo vypustanych odpadovych vdéd podfa § 3.

(2) Ak sa voda odobera len z jedného vlastného zdroja producenta a mnozstvo odpadovych véd vypastanych do verejnej kanalizacie
sa nemeria ur¢enym meradlom, mnozstvo odpadovych véd sa uréuje

a) podla odpoétu meradla,l) ktoré meria mnoZstvo odobranej vody z vlastného zdroja; toto meranie zabezpecuje producent svojim
meradlom, ak sa vlastnik verejnej kanalizacie alebo prevadzkovatel verejnej kanalizacie nedohodne s producentom inak,

b) podla smernych ¢isel spotreby vody, ak sa mnoZzstvo vody odobranej z vlastného zdroja nemeria.

(3) Ak sa mnozstvo odpadovych vod vypustanych do verejnej kanalizacie nemeria a mnozstvo vody tvori voda odobrand z réznych
zdrojov vody, urci sa mnozstvo odpadovych vdd vypustanych do verejnej kanalizacie suctom

a) mnozstiev meranej odobranej vody, ak sa mnozstvo odobranej vody z réznych zdrojov vody meria, pricom sa primerane uplatnia
ustanovenia odseku 2 pism. a), § 3 ods. 1 pism. a)a§ 3 0ds. 2, 3, 5 a6,
b) mnoZstiev meranej odobranej vody a uréeného mnoZzstva vody, ak sa mnozstvo odobranej vody meria len z jedného zdroja vody
alebo z viacerych zdrojov vody, a to spésobom podla
1. mnozstiev meranej odobranej vody podla § 3 ods. 1 pism. a) a § 3 ods. 2, 3, 5 a 6 a uréeného mnozstva vody podla odseku 2
pism. b) alebo odseku 7, alebo
pre bytovy fond plati, Ze tento sicet mnozstiev meranej a uréenej spotreby vody na Ucely spoplatnenia je maximéalne do vysky
vypocitaného mnoZzstva podla smernych €isiel spotreby vody podla prilohy €. 1 a ak je mnoZstvo meranej odobranej vody vacSie
ako takto vypocitané mnozstvo smernych Cisiel spotreby vody, plati idaj z meradla,

tychto zdrojov vody nemeria; pre bytovy fond plati vypoéitané mnozstvo vody podla smernych &isiel spotreby vody podla prilohy ¢. 1.

(4) Ak nie je v cene za externu dodavku teplej Gzitkovej vody zahrnuty naklad za odvedenie a Cistenie mnozstva teplej Gzitkovej vody
verejnou kanalizaciou, k mnoZstvu odpadovych vod vypustanych do verejnej kanalizacie uréenych podla odsekov 1 az 3 sa pripocita
skuto¢né mnozstvo externe dodanej teplej Gzitkovej vody.

(5) Z nameraného mnoZstva vody dodanej z verejného vodovodu alebo z vlastného zdroja vody producenta alebo z vypocitaného
mnozZstva vypustanych odpadovych vod sa odpocita mnozstvo vody, ktoré preukazatelne tvori stuc¢ast produktu, alebo mnozstvo vody
spotrebované v priebehu technologického procesu vyroby bez vypustenia do verejnej kanalizacie, alebo sa odpocita sucet tychto dvoch
moznosti, ak mnoZstvo vody takto uréenej na odpocitanie je vacSie ako 3 m3 mesacne alebo 36 m3 ro¢ne.

(6) Udaj z merania urgitej ¢asti mnozstva odpadovych véd meraného producentom v rdmci pozemku, vnatornych kanalizaénych
rozvodov objektu alebo stavby na vlastné naklady méze slazit na uréenie dasti mnoZstva odpadovych véd, ak spifia podmienky podfa
osobitnych predpisovl) a ak je to dohodnuté v zmluve o odvadzani odpadovych vod.

(7) Ak mnozstvo odpadovych vod vypustanych do verejnej kanalizacie podia odsekov 1 az 6 alebo podla § 4 nemozno urgit, ich
mnozstvo urc¢i prevadzkovatel verejnej kanalizacie podla

a) udajov z obdobnej ¢innosti alebo prevadzky,

b) spotreby vody v porovnatelnom obdobi,
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¢) dohody medzi vlastnikom verejnej kanalizacie alebo prevadzkovatelom verejnej kanalizacie a producentom, alebo
d) kombinacii spdsobov podla pismen a) az c).

(8) Uréenie mnoZzstva vypustanych odpadovych vod do verejnej kanalizacie sa aktualizuje, ak sa zmeni spésob uréovania alebo sa
zmenia Udaje poskytnuté producentom, ktoré s potrebné na ich uréenie, a to odo dria oznamenia tychto zmien producentom vlastnikovi
verejnej kanalizacie alebo prevadzkovatelovi verejnej kanalizacie.

(9) Ak sa mnozstvo odpadovych vod vypustanych do verejnej kanalizacie uréuje smernymi ¢islami spotreby vody a ak je ich produkcia
kratSia ako jeden rok alebo ak ich producent na zaklade pisomnej ziadosti podanej poc¢as kalendarneho roka, v ktorom mu vznikol narok
na pomernu ¢ast zo smernych Cisel spotreby vody, hodnoverne preukdze, Zze sa dlhodobo nezdrziaval v mieste trvalého bydliska
minimalne poc¢as 90 dni za rok, uré¢i sa produkované mnoZstvo odpadovych vod vypustanych do verejnej kanalizacie pomernou ¢astou
zo smernych ¢&isel spotreby vody.

§6

(1) Ak nie je mnozstvo vod z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizacie merané, ich mnoZstvo sa vypocita podla
odseku 5.

(2) Vlastnik verejnej kanalizacie alebo prevadzkovatel verejnej kanalizacie na Uc¢ely spoplatnenia uréi mnozstvo véd z povrchového
odtoku odvadzanych do verejnej kanalizacie pre kazdi nehnutelnost, z ktorej sa tieto vody odvadzaju priamo kanalizaénou pripojkou
alebo volnym povrchovym odtokom cez dazdové vpusty do verejnej kanalizacie.

(3) Spoplatneniu nepodliehaju vody z povrchového odtoku, ktoré sa
a) neodvadzaju z pléch nehnutelnosti priamo kanalizacnou pripojkou alebo volnym povrchovym odtokom cez dazdové vpusty do
verejnej kanalizacie,
b) odvadzaju do vybudovaného, funkéného a kapacitne vyhovujliceho vsakovacieho zariadenia,
¢) odvadzaju zo spevnenych pléch na vlastné priepustné plochy, kde voda vsakuje v celom mnozZstve.

(4) Mnozstvo vdd z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizacie sa vypocita sic¢inom danych pléch nehnutelnosti a im
prislichajucich odtokovych suginitefov podla druhu povrchu pléch zaradenych v kategériach A az C a roénym priemerom z dlhodobého

zrdzkového uhrnu pre danu lokalitu podfa Gdajov, ktoré poskytuje pravnicka osoba zabezpecujuca hydrologicki a meteorologicka sluzbu.
2) Hodnota ro¢ného priemeru z dlhodobého zrazkového Uhrnu pre danu lokalitu sa vo vypoéte mnozstva vdd z povrchového odtoku

odvadzanych do verejnej kanalizacie na ucely spoplatnenia aktualizuje kazdoro¢ne.

(5) Spbsob vypoétu mnozstva odpadovych vod z povrchového odtoku je uvedeny v prilohe &. 2. Udaje na tento vypodet poskytne
producent vlastnikovi verejnej kanalizacie alebo prevadzkovatelovi verejnej kanalizacie.

(6) Vo vypocte mnozstva véd z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizacie, ktory je uvedeny v zmluve o odvadzani
tychto vod, sa Udaje o velkosti alebo druhu povrchu pléch tvoriacich nehnutelnost aktualizuju pri kazdej zmene, a to odo dria oznamenia
tychto zmien producentom vlastnikovi verejnej kanalizacie alebo prevadzkovatelovi verejnej kanalizacie.

§7
Tato vyhlaska nadobuda Gcinnost 1. oktébra 2003.

Vyhlaska ¢. 209/2013 Z.z. nadobudla u¢innost 1. januarom 2013.
Laszl6 Miklés v.r.

PRIL.1
SMERNE CiSLA SPOTREBY VODY NA JEDNOTLIVE DRUHY SPOTREBY VODY

. BYTOVY FOND

Polozka | Druh spotreby vody | Smerné cisla spotreby  vody |

¢islo | | |
| | |

1. | byty a domy 1) | |
| | |
1.1 | so spolo ¢nymi vytokmi vody (s te clcou studenou I 120 ms . osoba-1 . rok-1 + IX +X |

| vodou mimo bytu alebo domu) | |
| | |

1.2 | so samostatnymi  vytokmi vody (s te clcou studenou I 19,0 ms . osoba-1 . rok-1 + IX +X |
| vodou v byte alebo dome) a bez WC( a bez kupe Ine | |

2. I byty a domy 1) | |

2.1 | so samostatnymi  vytokmi vody a splachovacimi W( I 25,0 mz. osoba-1 . rok-1 + IX +X |
| (s te clcou studenou vodou v byte alebo dome) | |

| | |

2.2 | so samostatnymi  vytokmi vody a bez WC, ale s I 28,0 mz. osoba-1 . rok-1 + IX +X |
| kupe I'riou | |
I (so sprchovacim katom/s varnou a s lokélnou | |
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| | pripravou  teplej  vody) | |
| | | |
I 3. | byty a domy 1) | |
| | | |
| 3.1 | so samostatnymi  vytokmi vody a splachovacimi WCa | 250 ms. osoba-1 rok-1 + IX +X |
| | s kape Iniou (so sprchovacim kutom/s varou a s | |
| | externou dodavkou teplej vody) 2) | |
| | | |
| 3.2 | so samostatnymi  vytokmi vody a splachovacimi WCa | 34,0 m:. osoba-1 rok-1 + IX +X |
| | s kape Iniou (so sprchovacim kutom/s varou a s | |
| | lokalnou  pripravou  teplej  vody) | |
| | | |
I 4. | rekrea ¢né chaty, zahradné domceky a iné | Spotreba sa vypo c¢ita ako pri |
| | | polozkach ¢. 1 az 3 s |
| | | prihliadnutim na dizku uzivania v |
| | | priebehu roka a s primeranym |
| | | uplatnenim  poloziek v castiach IX |
| | I a X |
| | | |
Poznamky:
+ IX + X Ak je wuZivanie bytového fondu spojené s chovom hospodarskych  zvierat, hydiny alebo s
vyuzivanim  zdhrad, zvySi sa hodnota vypo citaného smerného cisla primerane o hodnoty
uvedené v castiach IX a X.
1) Na jedného obyvate ra bytu v rodinnom dome alebo v bytovom dome s maximalne Styrmi bytmi sa
pripo c¢itava 1 mZ na spotrebu spojend s ocistou okolia  rodinného domu alebo bytového domu a
s ocistou o0sdb pri tychto  aktivitach; polievanie zédhrady a prevadzka bazénov s
samostatnymi  polozkami, ktoré nespadaja pod bytovy fond.
2) Ak nie je v cene za dodavku teplej Gzitkovej vody zahrnuty néaklad za odvedenie a cistenie
tohto mnoZstva verejnou kanalizéciou, pripo ¢ita sa k mnoZstvu odpadovych vOd vypas tanych do
verejnej kanalizacie skuto né mnoZstvo externe dodanej teplej Uzitkovej vody.
Il. VEREJNE BUDOVY
| | | |
| Polozka | Druh spotreby vody | Smerné cisla spotreby  vody |
| ¢islo | | |
| | | |
I 5. | kancelarske budovy, Urady, institacie a iné | |
| | obdobné zariadenia 3) | |
| | | |
| 5.1 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 7,3 mZ. osoba-1 rok-1 + A+ B |
| | | |
| 5.2 | v objektoch s vytokmi vody a W( | 16,4 m:z . osoba-1 rok-1 + A+ B |
| | a s te clcou teplou vodou pripravenou lokalne | |
| | | |
| 5.3 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 7,3 mZ. osoba-1 rok-1 + A+ B |
| | a s te clcou teplou vodou dodanou externe 2) | |
| | | |
| 6. I materské Skoly a jasle s dennou prevadzkou 4) | |
| | | |
| 6.1 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 7,3 mZ. osoba-1 rok-1 + A+ B |
| | | |
| 6.2 | v objektoch s vytokmi vody a W( | 14,6 m:z . osoba-1 rok-1 + A+ B |
| | a s te clcou teplou vodou pripravenou lokalne | |
| | | |
| 6.3 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 7,3 mZ. osoba-1 rok-1 + A+ B |
| | a s te clcou teplou vodou dodanou externe 2) | |
| | | |
1 7. | zakladné a stredné Skoly 4) | |
| | | |
| 7.1 | v budove s vytokmi vody a W( | 6,3 mZ. osoba-1. rok-1 + A+ B |
| | | |
| 7.2 |1 v objektoch s vytokmi vody a W( I 81 mZ. osoba-l1. rok-1 + A+ B |
| | a s te clcou teplou vodou pripravenou lokalne | |
| | | |
| 7.3 | v objektoch s vytokmi vody a W( | 6,3 m:. osoba-1. rok-1 + A+ B |
| | a s te clcou teplou vodou dodanou externe 2) | |
| | | |
1 8. | druziny, kluby mladeze a podobné zariadenia 4) | |
| | | |
| 8.1 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 3,2 ms. osoba-l1. rok-1 + A+ B |
| | | |
—1 8.2 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 40 mZ. osoba-l1. rok-1 + A+ B [—
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| | a s te clcou teplou vodou pripravenou lokalne |
| | | |
| 8.3 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 3,2 mZ. osoba-1. rok-1 + A+ B
| | a s te clcou teplou vodou dodanou externe 2) |
| | | |
Poznamky:
3) Smerné cislo spotreby vody urcené na rok je urcené na pocet 250 pracovnych dni v roku.
Pri inom ro ¢nom rezime prevadzky sa smerné cislo primerane  upravi.
4) Smerné cislo spotreby vody urcené na rok je urcené na pocet 200 pracovnych dni v roku.
Pri inom ro ¢nom rezime prevadzky sa smerné cislo primerane  upravi.
A Smerné cisla spotreby vody za byty, ktoré sa pripo citaja, ak su sucastou budovy, podIa
casti BYTOV' FOND.
B Pripo ¢itaji  sa smerné cisla spotreby vody za kuchy riu, napriklad vyvarov na, vydaj na jedal,
jeddle n podra casti ZARIADENIA POSKYTUJUC ORERSTVENIE.

Il. ZDRAVOTNICKE ZARIADENIA A ZARIADENIA SOCIALNYCH SLUZIEB

|
| Polozka | Druh spotreby vody | Smerné cisla spotreby  vody
| ¢islo | |
| | | |
I 9. | zdravotné  strediska, ambulancie |
| | | |
| 9.1 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 10,0 mZ . zamestnanec-1 rok-1
| | | |
| 9.2 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 16,5 mZ . zamestnanec-1 rok-1
| | a s te clcou teplou vodou pripravenou lokalne |
| | | |
| 9.3 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 10,0 mZ . zamestnanec-1 rok-1
| | a s te clcou teplou vodou dodanou externe 2) |
| | | |
| 9.4 | spotreba na 1 oSetrovand osobu v dennom priemere I 20 ms
| I za rok |
| | | |
I 10. | doj censké Ustavy |
| | | |
| 10.1 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 33,7 ms . die ta-l
| | | (zamestnanec-1) rok-1
| | | |
| 10.2 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 51,2 ms . die ta-l
| | a s te clcou teplou vodou pripravenou lokalne | (zamestnanec-1) rok-1
| | | |
| 10.3 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 33,7 ms . die ta-l
| | a s te clcou teplou vodou dodanou externe 2) | (zamestnanec-1) rok-1
| | | |
I 11. | lekarne |
| | | |
| 111 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 11,8 m: . zamestnanec-1. rok-1
| | | |
| 11.2 | v objektoch s vytokmi vody a W( | 16,4 m:z . zamestnanec-1. rok-1
| | a s te clcou teplou vodou pripravenou lokalne |
| | | |
| 11.3 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 11,8 m: . zamestnanec-1. rok-1
| | a s te clcou teplou vodou dodanou externe 2) |
| | | |
I 12. | Statne zdravotné  Ustavy, |
| I hygienicko-epidemiologické stanice |
| | | |
| 12.1 | v objektoch s vytokmi vody a W( | 13,6 m:z . zamestnanec-1. rok-1
| | | |
| 12.2 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 19,1 m: . zamestnanec-1. rok-1
| | a s te clcou teplou vodou pripravenou lokalne |
| | | |
| 12.3 | v objektoch s vytokmi vody a W( | 13,6 m:z . zamestnanec-1. rok-1
| | a s te clcou teplou vodou dodanou externe 2) |
| | | |
I 13. | lie cebne dlhodobo chorych, zariadenia pre |
| | seniorov  (vratane  stravovania, kuchyne, bez |
| | lie cebnych zariadeni) |
| | | |
| 13.1 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 33,0 m: . l6zko-1. rok-1
| | | |

—1 13.2 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 45,0 m: . 16zko-1. rok-1
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|
| | a s te clcou teplou vodou pripravenou lokalne | |
| | | |
| 13.3 | v objektoch s vytokmi vody a W( I 33,0 m: . 16zko-1. rok-1 |
| | a s te clcou teplou vodou dodanou externe 2) | |
| | | |
I 14. | rehabiliticia, rehabilita ¢ny bazén, sauna I Pre jednotlivé zariadenia sa urci |
| | | spotreba podIa prisludnej normy na |
| | | prevadzku vyuzivaného  zariadenia. |
| | | |

IV. KULTURA, VYUZIVANIE VOLNEHO CASU
| | | |
| Polozka | Druh spotreby vody | Smerné cisla spotreby  vody |
| ¢islo | | |
| | | |
I 15. I multikin, samostatné kind a divadlda s celoro ¢nou | 0,6 mZ . sedadlo-1 rok-1 |
| | prevadzkou (vybavenie = WC, umyvadla) | |
| | | |
I 16. I klubovne, spolo censké alebo kultirne miestnosti, I sGcet: |
| | prednaskové siene, kniZnice, citarne, Studovne a | |
| I mizea I 12,8 ms . zamestnanec-1 rok-1 |
| | I +1,8 ms . navstevnik-1 rok-1 |
| | | |
I 17. | telocvi ¢ria, 3Sportovisko, fitnescentrum (vybavenie | |
| I WC, umyvadla, mozZnost sprchovania teplou vodou) | |
| | | |
| 17.1 | 1 navsStevnik v dennom priemere za rok 5), 6) I 6,0 ms |
| | | |
| 17.2 | W( a umyvadla na 1 divaka v dennom priemere (365 | 2,0 m:& |
| I dni) za rok 5), 6) | |
| | | |
| 17.3 | polievanie antukovych  ihrisk  krytych I 230,0 mZ . ihrisko-1 rok-1 |
| | | |
| 17.4 | polievanie antukovych  ihrisk  nekrytych | 460,0 mZ . ihrisko-1 rok-1 |
| | | |
| 17.6 | polievanie travnatych ihrisk  na 100 mz I 20,0 m:z . den prevadzky-1 |
| | | |
| 17.7 | golfové ihrisko 18-jamkové so zavlazovanim I 22 500,0 mZ . rok-1 |
| | greenu, odpalisk a ferveja | |
| | | |

Poznamky:

5) Dennym priemerom za rok sa rozumie pocet navstevnikov za rok vydeleny 365.

6) Ak sa nedd preukdza t pocet navStevnikov
kapacity

alebo divakov,

zariadenia pre navstevnikov alebo divékov.

V. Hotely, Ubytovne, internaty

ich pocet sa urci ako desatina

|

| Polozka | Druh spotreby vody | Smerné cisla spotreby  vody |
| ¢islo | | |
| | | |

| 18. | hotely a penzibny (iba ubytovanie) | |
| | | |

I 18.1 | vacsina izieb je bez kapelIne (sp zch), WC je na I 23,0 m: . 16zko-1 rok-1 |
| I chodbe | |
| | | |

I 18.2 | vacsina izieb mé WC a kdpe Iriu s te clcou teplou I 450 ms . [6Zko-1 rok-1 |
| | vodou | |
| | | |

| 18.3 | doplnkové vybavenie hotelov - denné dop inanie I 10,0 m:Z |
| | vody do bazénov | |
| | | |

| 18.4 | doplnkové vybavenie hotelov - sauna, welnes I 10,0 m:Z |
| | | |

I 19. | internaty, Studentské  domovy, ubytovne | |
| | | |

I 19.1 I v budovach, v ktorych sa kupe Ine (sprchy), WCna | 150 m: . 16zko-1 rok-1 |
| I chodbe | |
| | | |

I 19.2 | vacsina izieb mé WC a kape Iriu s te cacou teplou I 250 ms . [6Zko-1 rok-1 |
| | vodou | |
|
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VI. ZARIADENIA POSKYTUJUCE OBCERSTVENIE

|
| Polozka | Druh spotreby vody | Smerné cisla spotreby  vody |
| ¢islo | | |
| | |
I 20. | pohostinstva, reStauracie a jedélne, bufety, | |
| | vinarne, kaviarne  (na jedného zamestnanca v | |
| | jednej zmene) | |
| | |
I 20.1 | podavanie napojov I 30 m3. zamestnanec-1 rok-1 + C |
| | |
I 20.2 | podavanie napojov a studenych jedal | 45 m3. zamestnanec-1 rok-1 + C |
| | |
I 20.3 | podavanie napojov, studenych a teplych jedal I 70 m3. zamestnanec-1 rok-1 + C |
| | |
I 21. | zavodné, Skolské a obdobné jedalne bez pripravy I 2,7 ms . priemer. stravnik-1. rokl |
| | jedal, vydajne dovezenej stravy (s umyvacim | |
| | drezom, WC, umyvadlami) I (na 1 stravnika a 1 zamestnanca na |
| | | jednu zmenu za rok) |
| | |
I 22. | zavodné, Skolské a obdobné jedalne s pripravou I 7,3 m:z . priemer. stravnik-1 |
| | jedal I rok-1 |
| | | |
| I (s umyvacim drezom, WC, umyvadlami) I (na 1 stravnika a 1 zamestnanca na |
| | | jednu zmenu za rok) |
| | |

Poznamka:

C Ak mé zariadenie poskytujuce ob cerstvenie inStalovany vy capny pult s trvalym  prietokom

3 l/min., pripo citava sa k polozkdm 20.1 az 20.3 za kazdd zmenu ro ¢ne 411 m3. Pri inom
prietoku sa smerné ¢cislo na vycapny pult primerane

VII. Prevadzky
| | |
| Polozka | Druh spotreby vody | Smerné cisla spotreby  vody |
| ¢islo | | |
| | |
I 23. | prevadzky miestneho vyznamu, v ktorych sa | |
| | nepouziva voda na vyrobu | |
| | |
| 23.1 | WC, umyvadla a te clca tepla voda I 12,8 mZ . zamestnanec-1 . zmena-1 |
| | | rok-1 |
| | |
| 23.2 | WC, umyvadla a te clca tepla voda s moznostou I 16,4 m:Z . zamestnanec-1 . zmena-1 |
| I sprchovania | rok-1 |
| | |
| 23.3 | WC, umyvadla a te clca tepla voda s moZnostou I 20,0 m:Z . zamestnanec-1 . zmena-1 |
| | sprchovania v necistych  prevadzkach alebo v | rok-1 |
| | prevadzkach s potrebnou vySSou hygienou | |
| | |
I 24. I holi ¢stvd a kadernictva v panskej a damskej I 47,0 mZ . zamestnanec-1 zmena-1 |
| | prevadzke vybavené WC a umyvadlami s te clcou | rok-1 |
| | teplou vodou v priemere za rok 7) | |
| | |
I 25. | samostatné pra covne (zakazkové) | |
| | |
| I na 100 kg vypratej bielizne (tzv.  technicka I 1,00 m:z |
| | |
| I na 1 zamestnanca na jednu zmenu | Podra polozky Prevadzky miestneho |
| | | vyznamu, kde sa nepouziva voda na |
| | I vyrobu. |
| | |
Poznamka:

7) Smerné cislo spotreby vody zahfra aj zékaznikov.
VIIl. Predajne
| | |
| Polozka | Druh spotreby vody | Smerné cisla  spotreby |
| ¢islo | | |
| | | |
I 26. | predajne s cistou prevadzkou vratane obchodnych I 12,8 m: . zamestnanec-1 zmena-1 |
| | domov, supermarketov  vybavené W( a umyvadlami | rok-1 |

| | s te clcou teplou vodou v priemere za rok | (.
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|

I 27. | predaj na ryb, hydiny a zveriny |

| | | |
| 27.1 | vybavené WC( a umyvadlami s te clcou teplou vodou I 14,8 m: . zamestnanec-1
| | v priemere za rok | rok-1n

| | | |
| 27.2 | na 100 kg predanych Zivych ryb (pripo citava sa k | 34,0 m:

| | polozke 27.1) |

| | | |
| 27.3 | predaj ryb v sadke na volInom priestranstve na 100 I 6,0 m:

| | kg predanych Zivych ryb |

| | | |
I 28. | potravinarske vyrobne miestneho vyznamu napriklad I 20,0 m:&

| | mésiarstvo, vyroba Gdenin, 3Salatov, peciva |

| | vybavené WC( a umyvadlami s te clcou teplou vodou s |

| | mozZnostou sprchovania  8) |

| | | |
Poznamka:

zmena-1 |

8) Spotreba vody na vyrobu sa vypo ¢ita podIa technolégie vyroby a vybavenia predajne.

IX. HOSPODARSKE ZVIERATA
| | | |
| Polozka | Druh spotreby vody | Smerné cisla spotreby  vody |
| ¢islo | | |
| | | |
| 29. | dobytok | |
| | | |
| 29.1 | dojnice vratane oSetrovania mlieka a splachovania I 22,0 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
| 29.2 | byk | 18,3 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
| 29.3 | teIa I 3,7 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
| 29.4 | mlady dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s I 91 m3. ks-1. rok-1 |
| | viazanym ustajnenim | |
| | | |
| 29.5 | mlady dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s I 75 m3. ks-1. rok-1 |
| | voInym ustajnenim | |
| | | |
I 30. | oSipané | |
| | | |
| 30.1 | prasnice s ciciakmi I 73 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
| 30.2 | prasnice, kance I 55 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
| 30.3 | prasiatka od odstavenia do 30 kg hmotnosti I 1,2 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
| 30.4 | ostatné prasata I 3,7 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
I 31. | kone I 146 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
I 32. | ovce a kozy | |
| | | |
| 32.1 | dospelé jedince nad 12 mesiacov veku I 3,0 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
| 32.2 | jah natd, kozrata I 1,5 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
I 33. | hydina chovana vo vybehu | |
| | | |
| 33.1 | sliepky I 0,13 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
| 33.2 | husi, kacice I 0,44 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
| 33.3 | perli ¢&ky, morky I 0,3 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
I 34. | iné drobné zvierata I 0,19 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
I 35. | pes (chovnad stanica, nad 2 ks) I 0,8 m3. ks-1. rok-1 |
| | | |
X. ROZNE
| | | |
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Polozka | Druh spotreby vody

I Smerné cisla

spotreby  vody |

|

| ¢islo | | |
| | | |

I 36. | okrasné zéhrady 9) alebo zahrady vysadzané I 0,16 m3. m-2. rok-1 |
| | zeleninou, 9) travniky 9) | |
| | | |

I 37. | zadhrady vysadzané ovocnymi stromami alebo inak I 0,04 m3. m-2. rok-1 |
| I vyuzivané | |
| | | |

I 38. | skleniky, féliovniky | Pri priemyselnom a sklenikovom |
| | | pestovani zeleniny a kvetin sa pre |
| | | jednotlivé zariadenia (pri |
| | | automatizovanom  polievani) ur &i |
| | | spotreba vody podlra prisluSného |
| | | technického navodu na prevadzku |
| | | vyuzivaného objektu. |
| | | Ak sa nevyuziva automatizované |
| | | polievanie, je potrebné pouzi t |
| | | smerné c¢islo spotreby vody uvedené |
| | I v polozke 36. |
| | | |

I 39. | umyvanie osobnych automobilov  pouzivanych pre I 1,0 m: v priemere za rok |
| | doméacnos t (striekanie a umyvanie);  predpokladd sa | |
| | umyvanie 10-krdt ro ¢ne | |
| | | |

I 40. | prevadzka bazénov pri rodinnych  domoch I min. dvojnasobok objemu bazéna |
| | | |

Poznamka:

9) V polozkdch ¢. 36, 37 a 38 sa smerné cislo
vypus tanych do verejnej kanalizacie.

spotreby  nevyuziva

PRIL.2

na stanovenie

mnozstva vod

SPOSOB VYPOETU MNOZSTVA VOD Z POVRCHOVEHO ODTOKU Z NEHNUTELNOSTI ODVADZANYCH DO
VEREJNEJ KANALIZACIE

Mnozstvo vdd z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizacie sa pre jednotlivé druhy ploch tvoriacich nehnutelnost

vypocita podla vzorca Q = Hz . S . psi, kde
Q - mnozstvo vad z povrchového odtoku odvadzanych do verej

nej kanalizacie,

Hz - ro€ny priemer z dlhodobého zrazkového dhrnu pre danu lokalitu podla Udajov Slovenského hydrometeorologického Ustavu

vypocitany z Uhrnu zrdZok za obdobie poslednych piatich rokov,

S - velkost prislusnej pddorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekaju do verejnej kanalizacie,
psi- s¢initel’ odtoku stanoveny v zavislosti od charakteru povrchu plochy.

Vypocet mnozstva vod z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizacie pre konkrétnu nehnutelnost sa uvedie do

formulara.

VZOR FORMULARA

Nazov vlastnika verejnej kanalizacie:

Sidlo  vlastnika verejnej kanalizacie:

Nazov (meno) prevadzkovate la verejnej kanalizacie:
Sidlo prevadzkovate Ia verejnej kanalizacie:
Spoplat nované obdobie:

Nazov (meno a priezvisko) producenta:
Identifikacia nehnute Inosti
Druh povrchu Plocha Sacinite I odtoku Redukovana plocha
(kategoria) S (m2) psi Sr =S . psi (m2)
1 2 3 4
A 0,9 SrA
B 0,4 SrB
C 0,05 SrC
Sacet redukovanych  pléch  suma Sr v (m2):
Dlhodoby Uhrn zrdzok Hz v mr . rok-1:
Mnozstvo v6d z povrchového odtoku
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suma Sr . Hz . 10-3 v (m3. rok-1):
Poznamka:

Datum a podpis producenta:

VYSVETLIVKY K FORMULARU

1. V stlpci 1 sa uvedie druh povrchu pléch zaradeny podra prislusnej kategérie takto:

a) kategoria A - zastavané plochy a malo priepustné spevnené plochy (strechy, beténové, asfaltové povrchy a pod.), stcinitel odtoku
0,9,

b) kategéria B - Ciastkové priepustné spevnené plochy napriklad dlazby vySkarované pieskom, Strkom, zatrdvnené spevnené plochy a
zatravnené strechy, sucinitel odtoku 0,4,

c) kategéria C - dobre priepustné plochy pokryté vegetéciou (travniky, zahrady a pod.), suginitel odtoku 0,05. Udaje predlozi
producent.

2.V stlpci 2 sa uvedie rozloha pléch zodpovedajicich druhu povrchu, Gdaje predloZi producent.

3. Dlhodoby Uhrn zrdZok Hz podla udajov Slovenského hydrometeorologického Ustavu pre danu lokalitu poskytne vlastnik verejnej
kanalizacie alebo prevadzkovatel verejnej kanalizacie.

4. V pripadoch, ked do verejnej kanalizacie nie si odvadzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnutelnosti, producent v
poznamke uvedie, akym spdsobom sa s nimi naklada; a preukaze aj spésob tohto nakladania.

5. Spravnost uvedenych udajov a suhlas s nimi potvrdi producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnt suc¢innost a Gdaje podla bodov 1, 2 a 4 vlastnikovi alebo prevadzkovatelovi verejnej kanalizacie. Ak

producent neposkytne poZzadované Udaje, vlastnik verejnej kanalizacie alebo prevadzkovatel verejnej kanalizacie uréi celkova plochu
nehnutelnosti odhadom a tato plochu zaradi do kategérie A.
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